
Модель S 400 / S 500

Если необходимо услышать...
www.stelberry.ru

Переговорные устройства Клиент-кассир



1. Увеличение громкости
2. Уменьшение громкости
3. Включение/Отключение питания
4. Увеличение чувствительности микрофона
5. Уменьшение чувствительности микрофона
6. Отключение микрофона

Функции пульта оператора для модели S 400
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1. Увеличение громкости
2. Уменьшение громкости
3. Включение/Отключение питания
4. Увеличение чувствительности микрофона
5. Уменьшение чувствительности микрофона
6. Отключение микрофона
7. Громкая связь

Даже если включена кнопка отключения 
микрофона , то при нажатии кнопки «TALK» 
происходит выход на громкую связь.

Функции пульта оператора  для модели S 500
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1. Разъем питания
2. Разъем для подключения панели клиента
3. Линейный выход для записи переговоров
4. Линейный выход на громкую связь
   ( В модели S 400 не задействован )

Белый

Коричневый

Желтый

Зеленый

Соединять пульт кассира и панель клиента необходимо 
строго в соответствии с цветовой раскладкой проводов. 
Кабель с обжатым разъемом для пульта кассира прилагается 
в комплекте.

Назначение разъемов S 400 / S 500

1 2 3 4

Соединение пульта кассира с панелью клиента



Установка панели клиента с уголком

Установка панели клиента



Полоса пропускания . . . . . . . . . . . . . . . . 100...4800 Гц
Линия связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 проводная
Дальность линии связи . . . . . . . . . . . . до 300 метров
Регулировка громкости . . . . . . . . . . . . 16 уровней
Регулировка чувствительности . . . . 16 уровней
Громкость пульта кассира . . . . . . . . . . . . 89 дБ
Громкость панели клиента . . . . . . . . . . . . 78 дБ
Уровень сигнала громкой связи . . . . 1 В 
(только для модели S 500)
Меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сенсорное
Подсветка меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Динамическая
Шумоподавление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 динамических 
аудиодетектора  
Питание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 В
Диапазон рабочих температур
пульта оператора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0...+50° С
Диапазон рабочих температур
панели клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40...+50° С
Потребление в дежурном режиме . . . . 30 мА
Потребление в рабочем режиме . . . . до 280 мА
Габариты пульта кассира . . . . . . . . . . . . 120х140х40 мм
Габариты панели клиента . . . . . . . . . . . . 45х110х20 мм

Технические характеристики



Переговорные устройства  STELBERRY S 400  и  STELBERRY 
S 500 имеют стандартную гарантию 3 года с момента 
продажи или даты выпуска.

Для надежной и долговечной работы устройства соблю-
дайте следующие условия:

1. Используйте в качестве источника блок питания, прила-
гаемый в комплекте
2. Используйте изделие в пределах указанного темпера-
турного диапазона.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно 
изделие
4. Не проливайте на пульт кассира жидкости, например 
чай или кофе. Как показывает практика это основная 
причина выхода из строя изделия.

Гарантийные обязательства

Номер изделия

Дата продажи

Подпись продавца



www.stelberry.ru
Произведено в России ЗАО 
«Современные технологии»


